3. Bygninger og anlegg

3.9.11. Overflatebehandling: Produksjon av tjere

Tjcere har veert brukt som over-
flatebehandling av trevirke i hus
og bdter sa langt tilbake som vi
kjenner til slike byggverk. Be-
handlingen er aktuell ogsa i dag.
Hvordan tjceren blir produsert, er
emnet for dette informasjonsblad.

Om bruk av tjcere henvises til:
3.9.12. Tjcerebreing.

Utgitt juni 1994.
Oppdatert 2005.
Trykk: DMT® » 62 35 18 30

Myrmile. Fra Oddmund Farbregd:
«Tjeeremiler i myr, ei ny arkeologisk
funngruppe.

Historikk
Tjere ble produsert her i landet i
tidlig middelalder og sannsynligvis
ogséd for den tid. I midt-Norge har
vi funnet spor etter sakalte myrmil-
er datert til 1100-tallet. Magnus
Lagabeters Landslov fra 1276 og
Gulatingsloven fastslar begrens-
ninger for leilendingers rett til &
brenne tjere. Tiende i form av tjere
omtales ogsa. Av disse eldste nor-
ske lovene gar det fram at tjaerepro-
duksjonene var omfattende i Norge
i tidlig middelalder, og tjering av
bade skip og kirker var lovregulert.
I Jons kristenrett (erkebiskop Jon
Raude) heter det at den som har
kirkeombud skal bre kirken tredje-
hvert ar. Magnus Lagabeters Gula-
tingslov sier om behandlingshypp-
igheten: «Men siden skulle Ben-
derne tizere Deres Kirke vel hver 3
vinter».

Gamle miletufter og andre spor
etter tjeereproduksjon er kulturmin-

ner som ikke har vert tilstrekkelig
paaktet. Vi har relativt sparsomme
kilder nar det gjelder utbredelse av
de forskjellige produksjonsformene.

Tradisjonelle
framstillingsmetoder

Myrmiler er allerede nevnt som en
framstillingsmetode. Ifolge levende
tradisjon har miler bygget i skran-
ende terreng ved hjelp av et stein-
eller stokkefundament vert mer ut-
bredt. Myrmiler har vert sett pa
som forleper for de andre miletyp-
ene, men mer sannsynlig har for-
skjellige tradisjoner for mater a
bygge mile pa levd side om side.

I omrader med finsk innvandring
er stokkefundamenter med et lukket
avlepssystem tilsynelatende det al-
minneligste, mens det eksempelvis i
Gudbrandsdalen har veart brukt
steinfundament med mere &pent av-
lopssystem.
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Milebrenning

Vi har ikke lenger levende tradisjon
pa myrmileproduksjon. Men de an-
dre miletypene er fortsatt i bruk
enkelte steder, og denne produk-
sjonsmaten skal gis en kort gjenn-
omgang her.

Tjerebrenning er en destillasjons-
prosess, ogsa kalt terrdestillasjon.
Finfordelt tyri, fra stubber og retter
av furu, er det dominerende rastoffet
i norsk tjereproduksjon. Stub-
bebryting, oppdeling og utvelgelse
av rastoffet, er tids- og arbeidskrev-
ende prosesser. Pd en sirkelrund og
traktformet plattform stables finfor-
delt tyri til en halvkule. Opp-
byggingen ma utfores meget noy-
aktig, ringvis utover fra en liten
halvkule 1 midten, den sakalte
«kjukay.

Sterrelsen pa en mile kan karak-
teriseres ved hvor mange ringer
tyrived den bestar av utenfor kjuka.
Det er viktig at luftlommer og
ujevnheter av alle slag unngés, slik
at milen kan brenne jevnt og kon-
trollert. I forbindelse med stablingen
bankes veden sammen béade hori-
sontalt og vertikalt med treklubber.
Tyristabelen dekkes til slutt av
rektangulaere stykker av lyngtorv,

Milebunnen og avlopssystemet.
Tegning: Elin Eldnes.

med noe overlapping. I noen deler
av landet er det tradisjon for & bruke
mindre stykker av gresstorv nederst
langs bakken. Lyngtorv er lett og
pores og kan handteres i kvadrat-
meter-store stykker uten vanskelig-
het, mens gresstorv uansett er for
tung og tett til bruk everst pd milen.
Milen tennes i dpninger i torvlaget,
og apningene lukkes nar varmen har
fatt ordentlig tak. Deretter skal mil-
en brenne, eller ulme, fra undersid-
en av torven og inn mot milens
sentrum. Et hull i bunnens sentrum
tjener som avlep for tjeeren. Avlepet
kan sta i lukket forbindelse til en ut-
hult trestokk under, som fungerer
som oppsamlingskar. Bortsett fra
nar tjaeren tappes, holdes stokken
tett ved hjelp av en plugg.

Mile med stokkekonstruksjon som en
del av fundamentet
Tegning: Elin Eldnes.

Avlep i form av en uthult temm-
erstokk er vanlig nir fundamentet
bestér av en stokkekonstruksjon. Da
er ogsa bunnens innside kledd med
never, lagt som ved taktekking. Ved
steinfundamentering, derimot, er
bunnmaterialet en puss av leire og
kalkmertel, eller iblandet sement, og
selve avlgpshullet er mindre. Tjeren
loper direkte ned i en &pen renne
under, og avlepshullet er her sépass
lite at den rennende tjaeren i seg selv
er nok til a hindre trekk og lufttil-
gang inn i milen fra avlepet. Hullet
plugges igjen fra undersiden i forste
del av brenningen, til tjeren be-
gynner a renne.

Det er svert viktig @ unnga trekk
fra avlep og fra eventuelle utettheter
i bunnen av milen, fordi trekk med-
forer okte temperaturer i hele
tyristabelen. Hoye temperaturer for-
hindrer tjzeredampene i & kondensere
pa kalde deler av milen. Denne kon-
densasjonen, fra gass til vaske, er
avgjerende for utbyttet av tjere.

Forventet netto tjeercutbytte av
norsk tyri ligger pa 20-25 vektpro-
sent av terrvekt tyri. En kubikkmet-
er tyri veier ifelge undersokelser
gjennomsnittlig ca. 280 kg, hvilket
skulle gi et forventet utbytte pa ca.
60 liter tjeere pr m3 tyri.

TVERRSNITT AV MILEBUNN
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Gryte- og ovnsbrenning

Til husbruk har tjeere vart produs-
ert i jerngryter. Til sterre produk-
sjoner har ogsd tjercovner vert
brukt. Ved disse framstillingsme-
todene kommer rastoffet ikke i di-
rekte kontakt med ilden, og da de-
stillasjonen foregér i et lukket sys-
tem, vil flere av de lettfordampelige
bestanddelene ogsd kondenseres
som del av det ferdige produktet. I
en mile derimot, vil disse i storre
grad slippe ut gjennom torvlaget i
form av reyk og damp.

Retorteprodusert tjere

I industriell ssmmenheng produser-
es tjaere i1 retorter av forskjellige
slag. Rastoffet kan fortsatt vaere det
samme; tyri. Men her destilleres
veden i et lukket system, og med
muligheter for neyaktig kontroll av
produksjonstemperatur og en op-
timalisering av utbyttet. I denne pro-
sessen blir alle kondenserbare kom-
ponenter kondensert, slik at utbyttet
av den sékalte ratjaeren, det forste
destillatet, er noe sterre pr. ra-
stoffenhet enn ved milebrenning.
Ratjeren blir vanligvis destillert
videre, slik at vann og den sakalte
terpentinfraksjonen fjernes.

Det finnes mange forskjellige retor-
tetyper, fra enkle typer som ligner
pa tjereovner, til typer beregnet pa
kontinuerlig drift, med retorter som
kan beveges fra brennkammer til
brennkammer, i store anlegg.

Under og etter 2. verdenskrig ble
det etablert flere retorteanlegg for
tjeereproduksjon her i landet. I lopet
av 1960-arene avtok produksjonen.
I den siste 20-ars periode har vi hatt
ekende import av tjere.

I folge kilder ser det ut til at de
tidligste tillep til fabrikkproduksjon
av tjere fant sted allerede i 1850-60
-arene, men at fabrikkene matte
stenge igjen pa grunn av konkurr-
anse fra utenlandske produkter. Ved
arhundreskiftet ble det igjen satt i
gang tjereproduksjon i retorte.

TJOREGRYTE

TJOREOMN

Forskjell pa miletjere

og retortetjere?

I de fleste retortetyper vil alle kom-
ponenter, enten de er flyktige eller
ikke, varmes opp til heye tempera-
turer for de unnslipper til konden-
satoren. Alle komponenter gir med
andre ord via gassfase for de kond-
enserer til veeske ved nedkjeling. 1
retorteanlegg blir tjeren ofte frak-
sjonert forst, 1 forskjellige konden-
satorer; de heyestkokende kompon-
entene kondenseres i en forste kon-
densator, og de mer flyktige kom-
ponentene i en neste kondensator.
Deretter blandes fraksjoner fra for-
skjellige kondensatorer sammen.
Fra produksjon til produksjon far
man pd den méiten homogene pro-
dukter, fordi hele produksjonen
blandes i ett kar.

Dette er ikke nedvendigvis tilfell-
et i en mile, hvor avlepet i bunnen og
den langsomme oppvarmingen gjor
at komponenter ogsa kan unnslippe
veden i vaskefase og bli en del av
tjeeren uten & ha gatt via gassfase.
Dette kan ha betydning for hvordan
komponentene er i det ferdige pro-
duktet. I en mile tappes tjeren fort-
lopende pa tenner, hvilket innebarer
en fraksjonering av mileproduksjoner
i storre grad enn for retorteproduk-
sjoner. Man kan nyansere mellom
tjeere fra tidlig og sent i brenningen.

Milebrent tjeere forandrer seg i lopet
av en og samme brenning, bade med
tanke pa fargenyanse, viskositet og
konsistens. Midt i brenningen er den
gjerne relativt tyntflytende og jevn pa
konsistensen, mens den i begynnels-
en kan vere tyktflytende med ten-
dens til kornethet ved lagring. Kor-
nethet skyldes som regel kry-
stallisering og forsvinner ved opp-
varming. Mot slutten av brenningen
blir tjeeren gjerne igjen noe merkere
og tyktflytende. Analyseresultater be-
krefter ogsa at tjerens sammenset-
ning forandrer seg i lopet av en bren-
ning. Bruksegenskapene for mile-
brent furutretjeere endrer seg med ok-
ende temperaturer i brenningsforlep-
et. Tjeere fra forste del av tjeereutbytt-
et legger seg utenpa treverket som en
lakk 1 sterre grad enn tjera fra siste
del som trenger inn i treverket som
en olje.

Ratjeeren, eller den vesken som
er det opprinnelige produkt av tjere-
brenningen, bestar bade av vannfase
og organisk fase. Den organiske fas-
en er selve tjereproduktet. Etter kort
tids lagring vil en vannfase, den
sakalte «lageny, skille seg ut i bunn-
en av tennen. Lagen utgjer normalt
fra 10-20% av totalvolumet og skal
tappes fra tjeeren etter et par ukers
lagring. A tappe av 1ag kalles for &
«vrake» tjeren.
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I miletjeere skiller ldgen seg klart
ut fra tjeerefasen. I retortetjeere kan
det noen ganger by pa problemer &
fa skilt vannet ut av tjeera, men ar-
saken til denne forskjellen er ikke
kjent. Tjere skal vaere vraket for
den kommer til forbruker. Men inn-
til 2-3% lag i bunnen av tennen ma
nesten aksepteres, da denne utskill-
ingen kan fortsette noe over tid.
Dette er ikke skadelig for tjeren,
men lagen skal fjernes for tjaeren
paferes treverket. Man skal heller
ikke betale tjeerepris for lag. Pa den

AT

annen side regnes svartlag, det vil si
spesielt svartfarget lag, for & ha
gode impregnerende egenskaper.

Tjaereprodukter i handelen

Av de tjereprodukter man kan fa
kjept i1 fargehandelen i dag, er svart
fa av dem rene tjaereprodukter. De
fleste er tilsatt en olje, losningsmidl-
er og annet, uten at vi vil gé i detalj
om dette her. Tilsetninger betyr ikke
nedvendigvis en forringelse av pro-
duktet med tanke pa trebeskyttende
egenskaper. Norskprodusert retorte-
ticere som forhandles direkte fra
fabrikk, og som er et rent tje-
reprodukt, kan bestilles fra

Oppdal tjeereindustri a.s.
7340 Oppdal.

TIf. 72 42 16 09.
WWW.tjurum.no

Dette er det eneste retorteanlegget
vi vet om i Norge i dag. Ellers for-
handler Fortidsminneforeningen i
Oslo norskprodusert milebrent tjcere
fra produsenter over hele landet.
Adressen er:

Dronningens gt. 11, 0152 Oslo.
TIf. 23 31 70 70.
Fax 23 31 70 50.

Over til venstre: Mile med steinfunda-
ment. For opptenning.

Til venstre: Lagen skilles ut og synker
til bunns.
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