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Årsrapport 2015, konservering av murverk på Selje 
klosterruin 

 
Foto 20070638_006 Selje klosterruin 2015 under arbeid på sensommer og en av de få dagene 
uten nedbør 

 
Utført arbeid i 2015: 

 Tilrigging og transport av varer 
 Meisling av sementfuger og rensing av murverk 
 Spekking og pinning av murverk 
 Fuktsikring av toppdekker 

 
Til all muring og spekking er det benyttet plassblandet mørtel i blandingsforhold 1 del 
kalk og 2,5 deler sand. Normale blandeprosedyrer er benyttet, dvs. tørrblandet i 10 
minutter, tilsatt ønsket mengde vann og nye 10 minutter. Bindemiddel er NHL 3,5 fra 
produsent St. Astier. Sand er lokal natur Gauldalsand 0-4 millimeter. Siktekurve er 
innenfor NS. Murerfaglige normaler er også benyttet ved for og etterarbeid. 
Til fuktsikring er det benyttet bentonitt granulat og sand i blandingsforhold 1 del bentonitt 
og 3 deler sand. Sand er levert lokalt. Jord som er lagt på fuktsikringen er gjenbruk av 
jord som har lagt rett på støpte toppdekker. 
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Oversikt over utførte inngrep i 2015 

 Foto 20070635_015 og 025 Eksempel på tildekking av arbeidssted under arbeid og tildekking 
etter utførte inngrep. 
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Foto 20070635_029 Under arbeid i rom merket nr. 8 på plantegning. Grønn nett foran stillasene 
hindrer slagregn og uttørking av fuger på dager med vind og sol.  

 
Foto20070635_009 Ferdig meislet, renset og spekket murverk 
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Foto 20070639_009 Sørvegg i rom 7 ferdig spekket. 

 
Tak over sakristi ferdig fuktsikret og gjenbruk av torv tilbakeført 
 

Med hilsen 
Geir Magnussen 


