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Sammendrag

Riksantikvaren ved malerikonservatorene J. Breenne og K. Solberg befarte Gjerstad kirke i 1988, og
konkluderte med at tre middelalderskulpturer som er plassert pa korskillet burde konserveres . Da tilstanden
var darlig med mye Igs original maling, ble de tre skulpturene forsidesikret. | januar 2015 ble skulpturene
fraktet til NIKUs konserveringsatelier for konservering. Skulpturene har meget darlig tilstand, der Igs maling
fra opprinnelig middelalder polykromi er det stgrste problemet. De er ogsa skitne og har skiemmende eldre
retusjer. Det anbefales a konsolidere Igs maling, rense overflater og retusjere skiemmende skader. Noen
undersgkelser bgr gjgres for a gi svar pa original materialbruk samt inngaende tilstand, og for a kunne velge

riktig materialer og metoder i konserveringsarbeidet.
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1 Bakgrunn for prosjektet

Riksantikvaren ved malerikonservatorene J. Braenne og K. Solberg befarte Gjerstad kirke i 1988, og
konkluderte med at tre middelalderskulpturer burde konserveres'. Da tilstanden var darlig med mye
I@s original maling, ble de tre skulpturene forsidesikret.

6.1.2015 befarte Riksantikvaren ved I. Schonhowd sammen med NIKU ved A. A. @rnhgi kirken, og det
ble besluttet at middelalderskulpturene skulle inn til NIKUs konserveringsatelier for behandling. Den
4.2.2015 ankom skulpturene atelieret.

2 Om skulpturene

Opprinnelig stod det trolig en stavkirke i Gjerstad, mens den gamle kirken ble reist i 1622°. 18.april
1870 begynte rivningen av denne kirken for & gi plass til en ny kirke®. Skulpturene har trolig hengt i
den gamle kirken og flyttet over til den nye. Skulpturene henger i dag pa korskillet i nye Gjerstad
kirke, reist i 1871. Skulpturene har tidligere hengt pa sgrsiden av skipet®.

2.1 Beskrivelse

Avbildningene er korsfestede Kristus, flankert av kvinnelig helgen med bokpose og kvinnelig helgen
med bok. Ut fra sammensetning av motiver samt stilmessig og materialmessig sammenligning, har
korsfestede Kristus trolig ikke hgrt sammen med helgenene. De sistnevnte kan stamme fra et
helgenskap.’ De er malt med middelalderens polykromi. Det er trolig benyttet tradisjonelle
materialer med en krittgrundering og oljemaling. Metaller er ogsa benyttet i polykromien. Dette vil
kunne undersgkes narmere under konservering av skulpturene.

Kristusfigur
Kristusfigur pa kors. Tornekrone. Hodet faller lett ned mot hgyre, kroppen er lett sammensunket.

Kryssende fgtter, lendeklede, bemalt sér i siden, bemalt sar pa hender og fgtter..
Mal: H: 125 ¢cm B: 105 cm D: 25 cm
Materialer: mulig eple- eller paeretre (Innberetning O. Espevoll 1958)

Kors (sekundzert)
Mal: H: 1770 cm B: 115cm D: 4 cm
Materialer: mulig furu?

Helgen med bokpose

Kvinnelig helgenfigur med bokpose som attributt pa venstre hand. Attributt pa hgyre hand
mangler.

Mal: H: 86 cm B: 27 cm D: 16 cm

Materialer: Trolig eik (Innberetning O. Espevoll 1958)

Plassering i kirken: korskillet, s@r for krusifiks

Helgen med bok

Kvinnelig helgenfigur med bok som attributt pa venstre hand. Attributt pa hgyre hand mangler.
Mal: H: 86 cm B: 27 cm D: 17 cm

Materialer: Trolig eik (Innberetning O. Espevoll 1958)

Plassering i kirken: korskillet, nord for krusifiks

! Braenne, J., Solberg, K. 1988: Rapport A-265 Gjerstad kirke — Ostergy kommune. Befaring 28.9.88. Riksantikvarens arkiv
. Norges kirker, Hordaland bind 3, s. 114.

® Litleskaret, J. 1932: Soga om Gjerstadkyrkja. Bergen 1932. S. 69.

* Litleskaret, J. 1932: Soga om Gjerstadkyrkja. Bergen 1932. S. 66.

® Braenne, J. Solberg, K. 1988: Rapport A-265 Gjerstad kirke — Ostergy kommune. Befaring 28.9.88. Riksantikvarens arkiv



3 Tidligere behandling

Skulpturene har trolig blitt overmalt pa 1620-tallet og pa 1870-tallet®. Et fotografi tatt av O. Espevoll i
boken Soga om Gjerstadkyrkja viser skulpturene med overmalingen fra 1870-tallet (s. 110). | denne
boken er det ogsa en inventarliste, trolig fra 1871, daden navaerende kirka ble reist, som gir en
beskrivelse av skulpturene med denne overmalingen (s. 84):

Restar av altertavle «Kristus pd korset, fremstillet dgd med korslagte fgdder, og pd saerskildte blaa
marmorerte konsoller. To figurer begge med opprakte armer, den ene med granligt hovedliv og blaa
kjortel med forsglvede lyskanter (Maria), den anden med blaat lin og r@d kjortel med gylne kanter
holdende i venstre haand en bog i et baand (Johannes).»

I 1957 ble det utfgrt en omfattende restaurering av de tre skulpturene der overmaling fra to
tidsepoker ble fjernet.” | innberetningen beskrives ikke omfanget av behandling, ei heller
materialbruk eller metode. Det finnes rester av voks og lim pa samtlige skulpturer, trolig fra
restaureringen utfgrt i 1957.

4 Tilstand fgr behandling

4.1 Tilstandsregistrering 1988

I innberetningen fra befaringen i april 1988 blir skulpturene beskrevet med meget darlig
konserveringstilstand selv pa litt avstand. | september samme ar ble det foretatt en ny befaring der
skulpturene ble vurdert fra stillas. Konserveringstilstanden ble beskrevet som alarmerende darlig, og
alle tre figurene ble forsidebeskyttet med japanpapir palimt med 3 % gelatinlgsning. Konservering ble
anbefalt.®

4.2 Tilstand 2015

Forsidebeskyttelsen fra 1988 sitter fremdeles godt, men det er i tillegg mange opp- og avskallinger
utenfor forsidebeskyttelse. Det vil si at tilstanden er forverret siden 1988.

Utprgving av materialer og metoder for behandling. Fglgende tester er utfgrt februar 2015:

Kristusfigur

TEST HVA HVOR RESULTAT
A Punkt- Stgrlim 3 % i vann. Ca. 35°C | Kristus hgyre fot Stgrlim trengte ikke
konsolidering | pa limet ved pafgring. inn (for stor
overflatespenning)
B Punkt- Stgrlim 3 % iblandet litt Kristus hgyre fot Ingen inntrengning

konsolidering | isopropanol. Ca .35°C pa
limet ved pafgring.

C Punkt- Stgrlim 3 % tilsatt litt Kristus hgyre fot Ingen inntrengning
konsolidering | oksegalle. Ca. 35°C pa limet
ved pafgring.

8 Espevoll, 0. 1958: Innberetning om restaurering av krusifiks og to Maria-bilder fra Gjerstad kirke, Haus i Hordaland.
Riksantikvarens arkiv.

' Espevoll, 0. 1958: Innberetning om restaurering av krusifiks og to Maria-bilder fra Gjerstad kirke, Haus i Hordaland.
Riksantikvarens arkiv.

8 Braenne, J., Solberg, K. 1988: Rapport A-265 Gjerstad kirke — Ostergy kommune. Befaring 28.9.88. Riksantikvarens arkiv




D Punkt- Stgrlim 3 %, Ca. 35°C pa Kristus hgyre fot God inntrengning.
konsolidering | limet ved pafgring. Resultat etter 1 dggn:
Forvaetet med isopropanol, bra
med spisspensel.
Oppskallinger lagt ned med
varmeskje.
E Punkt- Stgrlim 4 %, med forveeting | Kristus hgyre fot God inntrengning.
konsolidering | isopropanol med Resultat etter 1 dggn:
spisspensel. bra
Oppskallinger lagt ned med
varmeskje.
F Punkt- Paraloid B72,4 % i Kristus lendeklede God inntrengning.
konsolidering | metoksypropanol. Ventet rgdt felt, venstre side | Resultat etter 1 dggn:
ca. 30 min, fgr bra
oppskallingene ble lagt ned
med varmeskje.
G Rensing Saliva Kristus hgyre fot Resultat: bra

(samme sted som
konsolideringstest A)

Helgen med bok

TEST | HVA HVOR RESULTAT

A Konsolidering: Sort omrade, noe hvit Resultat etter
Stgrlim 3 %, forvaete med isopropanol for at grundering synlig. Fold 1 dggn: Bra
limet skal trenge inn. Ca 35°C pa limet ved pa venstre erme.
pafgring, holdt malingen pa plass til det tgrket.

B Konsolidering: Grgnt omrade. Til Resultat etter
Stgrlim 4 %, samme fremgangsmate som A. venstre for midten pa 1 dggn: Bra

basen.

C Konsolidering: Sort omrade. Fold i Resultat etter
Paraloid B-72 4 % i metoxypropanol. Pafgrte kappen nedenfor venstre | 1 dggn: Bra
med spisspensel og ventet 5-10 min f@r jeg kne.
brukte varmeskje ca 60°C.

D Rensing: Original maling. Sort Resultat:
Saliva omrade. Fold i kappen Bra

ovenfor venstre kne.

E Rensing: Gammel retus;j. Fold i Resultat:
Saliva kappen ovenfor venstre Lett Igselig

kne.

F Rensing: Gammel retusj. Fold i Resultat:
Isopropanol kappen ovenfor venstre Bra, lar seg

kne.

lett Ipse




5 Behandlingsforslag

Behandlingsforslaget er basert pa testene nevnt over.

5.1 Undersgkelse og behandling av bunnmateriale

For a avgjgre bunnmaterialets tilstand bgr de tre skulpturene rgntgenfotograferes. Pa denne maten
kan det avgjgres om skulpturene har insektskader, sprekker eller andre svakheter i treverket og
konstruksjonen. Dersom det skulle vise seg a vaere behov for konservering av treverket vil NIKU legge
frem behandlingsforslag f@r arbeidet pabegynnes.

Helgenskulpturene er skaret i eik, det kan lett sees med det blotte gyet. Kristusfiguren blir i
innberetningen fra 1958 antatt som eple- eller paeretre. En treslagsanalyse ville kunne avgjgre i
hvilket materiale skulpturen er skaret. | sammenheng med en kunsthistorisk vurdering vil dette
kunne bidra til en klarer proveniens.

5.2 Undersgkelse av malingslag
For a kunne klargjgre lagstruktur for originalmaling og overmalinger, samt retusjer, bgr det lages
tverrsnitt av utvalgte omrader pa skulpturene.

I tillegg bgr det gjgre en XRF-undersgkelse for @ bestemme hvilke metaller som er brukt i den
originale polykromien. Nar det gjelder rens av ulike metaller vil det veere av avgjgrende betydning a
vite hvilke metaller som er brukt, da de ikke kan brukes samme rensemetode pa de ulike metallene
og pa korrodert metall.

5.3 Konsolidering av lgs maling

NIKU anbefaler at Igs maling konsolideres med Paraloid B72 i metoksypropanol. Paraloid B-72 er en
hgymolekylaer, akrylisk kopolymeras og klassifisert som et klasse A materiale i forhold til Fellers
klassifisering av materialer’.

5.4 Rensing for stgv og smuss
Det anbefales a rense etter konsolidering av Igs maling. Rensing av Igst smuss kan utfgres med
pensel. Deretter anbefales det a rense med et vandig rensemiddel.

5.5 Fjerning av overmaling/retusjer

Det er vanskelig a ta stilling til fjerning av rester av overmaling pa grunn av at store deler av
skulpturene er dekket av forsidebeskyttelse. Fgrst etter konsolidering og rensing av overflaten vil det
vaere mulig a avgjgre om det vil vaere hensiktsmessig a fjerne eventuelle gamle
overmalinger/retusjer. Dette gjelder i bade krusifikset og helgenene.

5.6 Retusjering

Hensikten med retusjering av skulpturene vil veere a dempe sekundaere tilfgyelser og i stgrst mulig
grad fremme den originale polykromien i den grad det lar seg gjgre. Etter rensing vil det veere mulig a
bestemme retusjeringsniva for a finne balansen mellom skadede omrader og komplettering av
original polykromi. Det anbefales a retusjere med et reversibelt retusjeringsmiddel som for eksempel
gouache.

° Appelbaum, B. 2007: Conservation treatment methodology. Oxford: Butterworth-Heinemann
(s.320).



6 Materialliste

Tiltak Metode Materialer Materialer Omrade
Handelsnavn (kjemisk
sammensetning)
Konsolidering | Konsolideringsmiddel Paraloid B72 Termoplastisk etyl | skadeomrader
pafgrt punktvis med Igst i metakrylat ko-
pensel. Varmeskje ca. 60°C polymer harpiks
metoksypropanol Organisk Igsemiddel
Rensing T@rr-rensing Pensel, stgvsuger og Hele skulpturen
fierning av noe voks
med skalpell
Vatrens Saliva Hele skulpturen
Fjerning av gamle retusjer | Vann/isopropanol og | H,0/ CH;CH(OH)CH; | Gamle
skalpell skjemmende
retusjer
Visuell Retusjering Gouache Pigment og gummi | skadeomrader

reintegrering

arabicum
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